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Warning

Power requirements

Powaer requiremants lor electrical equipment ditfer from area to araa.
Please ensure that your machine meals the power ra quirements in your
area.

I in doubt, consult a qualilied electrician,

120V, 60 Hz fer USA and Canada

220V, 50 Hz for Europe except UK

240V, 50 Hz for UK and Ausltralia

What you should know to protect yourself and
the Akai ME20A.

Watch out! You might got an electric shock.

& Mever touch the plug with wel hands.

* Always pull out by the plug and never the cord.

# Only let a qualilied professional repair or reassembie the Akai
ME20A. An unauthorized person might touch the internal parts and
raceivo a serious electric shock.

» Maver allow a child to put anything, especially metal, into the Akai
MEZ20A.

Lal s protect the Akal ME2OA too.
Use cnly a household AC power source. Never use a DC power
SOUrce.

& If water is spilled on Ihe Akai MEZDA, disconnect it and call your
dealer,

e Make sure that the Akai ME20A is well ventilated and away {rom
direct sunlight.

# To avold damage fo the internal circuils and the external surface,
keep away from heal (stoves, elc.).

® Avoid using spray type insecticide near the Akai MEZ20A. It can
damage the linish and might ignite suddenly.

* To avoid damaging the finish, never use denaturated alcohol, paint
thinner or other similar chemicals to clean the Akai ME20A.

# Place lhe Akai ME20A on aflat and seclid surface.

Ta enjoy the Akai ME20A for a long time, please read this operator's
manual thoroughly.

Features

. Versatile and randem automatic playback of the arpeggio patiarn or
mollan chord which has been entered is possible.
2. The Akai ME20A can also be used as a stap input-type polyphonic
Sequencer.,
3. Tho Akal ME20A can be used elfectively as oslinato metrenome and
lor practicing malodies with cstinato accompaniment,
. Use fer the production of baselines and back-up chord i3 also
possible,
. Equipped with ElA standard rack mount-type lront panel.
: 'Ib'nﬁ Akal ME20A has a buill-in memory back-up circuil using a
attary.
. A maximum of 128 sounds can be entered as one chord,
2 saynds having a key numberof 126 or 127 are Inpul as 125,
B. A maximum ol 957 individual sounds can ba lnput.
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Mise en garde

Puissance d’alimentation

La puissance d alimeniation des appareils Glectriques varie selon les pays,
Veuillez vous assurer que volre appareil est conforme i la puissance d*alimen-
tation de votre région.

En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

120V, 60 Hz pour les Etats-Unis et le Canada

220V, 50 Hz pour I'Europe sauf l¢ Royaume-Lini

240V, 50 Hz pour le Royaume-Uni e1 1" Australie

Ce que vous devez savoir pour vous protéger et
protéger le ME20A Akai

Attention! Yous pourriez recevolr une décharge électrique.

* Metouchez jamais la prise avec des mains humides.

¢ Diébranchez appareil en tenant s prise elle-miéme ¢ non pas le cerden.

& Nefailes réparer ou remonter le MEZ0A Akai que par un technicien de ser-
vice. Une perscnne non qualifiée pourrail toucher des pidees inlernes ¢l re-
cevoir une décharge électrique dangercuse.

® Mg jamais laisser un enfant metire quelque chose, en particulicr en méal,
dans le ME20A Akai.

Protéger également le M EZDA Akai.

e Nulilisez que des sources de courant secieur, N ulilisez jamais de sources
d"alimentation CC.

*  Assurez-vaus que la consommation de chague élément n'excéde pas le
wallage indiqué sur |¢ panneau arriére.

®  Auacs ob de Peaw est reaversée sur le MEZ0OA Akai, déconneclez-le ¢
prénez conlact avec volre concessionnaire,

®  Assurez-vous que le MEZDA Akai est bien aéré ¢t hors d'atteinte des
rayons directs du soleil,

® Cardez Uappereil 4 I'écart de sources de chaleur (fours, etc) pour eviter
d'endammager la surlzce extéricure ou les circuils internes

& Evitesz d'utiliser des insecticides de type adrosol prés du ME20A Akai 1
pourrgient endommager la finition 2t s’enflammer soudainement.

o Afn d'éviter d’endommager la finition, n'uilises jomais d alecol, de di-
luants ou awtres produits chimigues similaires pour nettoyer le ME20A
Akai,

& Placez le ME20A Akaisur une surface plane el solide.

Veuillez lire ce manuel dans son intégrité afin " apprécier le ME20A Akai pen-
dant lenglemps.

Caracteristigques

1. 1l est possible d'obtenir des performances .ml.amalllqucs versaniles ¢t au
hasard de la configuration des arpéges ou de la progression des accords qus
A &g introduite,

2. Le ME20A Akai peut aussi &tre utilisé en tant que type de traductenr d'ins-
truction pelyphonique ¢ introduction de notes.

3, Le ME20DA Akai peut Btre utilisé efficacement en 1ant que métranome osti-
nato aing que pous jouer des mélodies avee un accom pagnement oslinalo.

4, Utiliscz powr la preduction de lignes de base, les accords d accompagn.-
ment 5ant aussi possibles.

5. Eguipé & un punneau frenal de type montage sur meuble standard ELA.

6, Le MEIOA Akai posséde un cireuil de soulien de mémaire incarporé utili-
gant des piles,

7. Unmaximum de 128 sons peut &tre introduil en wen accord.
* Les accords ayant un numére de touche de 126 cu 127 sent introduits

au numére de touche 125
£, L'nmaximum de 957 sens individuels peuvent ére introduiis



Precautions

FOR CUSTOMERS
IN THE UK

IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

The llex supplied with your machine will have aither two wiras or
three as shown in the [llustrations.

THREE CORE FLEX

WARNING

THIS APPARATUS MUST

BE EARTHED

IMPORTANT Grewn/ Yellow

The wires in this mains lead are col- (Earth}
oured in accordance with the following |
code: i

Green-and-yellow: Earth

Blue: Neutral

Brown: Live
As the colours of the wires in the mains
lead of this apparatus may not corre-
spond with the coloured markings iden-
tilying the terminals in your plug, pro-
cead as follows: The wire which is
coloured green-and-yellow must be con- |
nected to the terminal in the plug which i
is marked by the letter E or by the safely gy, Browh
earth symbol == or coloured green ar (Neutral) [Liva)
coloured green-and-yellow.
The wire which s coloured blue must be connecled to the termi-
nal which is marked with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured brown must be connected 1o the
terminal which is marked with the latter L or coloured red.

TWO CORE FLEX
IMPORTANT

The wires in this mains lead are
coloured in accordance with the follow-
ing code:

Blue: Neutral

Brown: Live L
As the colours of the wires in the mains
lead of this apparatus may nol corre-
spond with the coloured markings in-
dentilying the terminals in your plug, pro-
cead as follows: The wire which is
coloured blue must the connected to the
terminal which is marked with the letter
M or coloured black, i
The wire which is coloured brown must g, Brown
be connected o the terminal which is (Neutral) Livel
marked with the letter L or coloured red.
* Do not connect any wire to the larger pin marked E or ==

when wiring a plug. Ensure that all terminals are sacurely

lightened and thal na loose strands of wire exisl.

FISK OF ELECTRIC SHOCK
O HOT OPEN

BACK).

PERSONMEL.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DC NOT REMOVE COVER (OR

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE

The lightning flash with the arrowhead symbol
superimposed across a graphical representa-
tion of a person, within an equilataral triangle,
is intended 1o alert the user to the presence of
uninsulated “"dangerous vollage” within the
product's enclosure; that may be of sulficiant
magnitude to constitute a risk of electric
shock.

The exclamation point within an equilateral
triangle is Intented to alert the user o he pre-
sence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literatura accom-
panying the appliance.
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Controls
Commandes

ElA 1U standard rack mount-type frant
panel

Panneau frontal de type montable sur
meuble standard EIA 1L,

POWER switch

Used to turn the power of the Akai ME20A
OM and OFF.

The slop mode is selected when the powear
is turned ON, and the PATTERN is sel lo
SEQ.

Mote:

Ee sure lo always set the ME20A 1o the
slop mode befora turning the power OFF,
Failure to do this may result in the loss of
recorded dala.

Commuiateur d'alimentation (FOWER )

Est uwtilisé pour metire I'alimeman:un du
MEMA Akail sous lension et hors arcuil.

Le mode darrél est sélectionné lorsque 1'ali-
mentation est mise sous tension el que la con-
figuration (PATTEAM ) est réglée sur la posi-
tion Séquence (SEQ ).

Remargue:

Assurez vous de loujours régler le ME20A
sur le mode d’arrét avanl de mettre hors cir-
cuil "alimentation.

Si vous n'effeciuez pas cetle opération, vous
risquez de perdre vos données enregistrées.

FOOT SWITCH jack

Used for input of ties and resls and stan-
ing/stopping of avtomatic playback by the
optional lootl switch (PS-X80).

REC {PATTERM/CHORD ) switches and
indicators

Used for the input of arpeggio playback
pattern and chords,

Commutateurs el Indlcateurs
d’enregistrement (REC)
{confguration/accord) (PATTERM/CHORD)
Utilisés pour introduire la confliguration d’exé-
cution d arpéges et d accords.

PATTERN swilch and indicator

Used far the input of arpeggio playback
patterns, The indlcator I3 illuminated
when the swilch 13 pressed.

When no paltern Is Input inlo Akal
ME20A, sequence playback modo (3 ax-
ecuted.

CHORD awitch and Indicator

Used for tha Input of motien chords for ar-
| peggio playback or lor the inpul of sa-
guence playback. The indicaler Is illu-
minated whan the switch is pressod.

Commutateur ef Indicateur de confllguration
{(PATTEAN)

Utilisé pous IMiatrodection dzs configurations
d'exéculion d'arpéges. L indicaleur est
allumé borsque le commuialeur 251 presss.
Locsqu®aucune configuralion n'est introduite
dans le MEXA Akai, le mode d'exécution
de stquence et effectd,

Commutateor el Indicateur d'2o00md
(CHORD} )
Urilise pour INintroduction de la progression
d'zccord bors de Uexéoution & arpége ou pous
lintroduction d'exécution de séquence, Ln-
dicateur 31 allume lorsque le commulateur

51 presss. I

[ el

r:: roar wr
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Jack du commutateur 4 pédale (FOOT
SWITCH)

Uilisé pour introduire des liaisons ¢l des
pauses el pour commencerfarréler Uexécution
automaltique avec le commutateur i pédale en
option (P5-X80).

STEP awilch and indicator

Used for the input of noles in combination
with a synthesizer or keyboard, and for tha
inpul ol ties and rests.

The indicator is illuminated momentarily
when the swilch is pressed. The indicalor
is nol illuminated, howaver, when the REC
PATTERM or REC CHORD is not ON.

Commutateur et indicateur de note (STEP)
Ltilisé pour introduire des notes en combinai-
son aved le synthétiseur ou le clavier et pour
intreduire ies liaisons el pavses,

Liindicateur est momentanément allumé
lorsque e commutateur ¢st pressé. Toutelols,
Vindicateur n'est pas allumé lorsque 1'enregis-
trement de configuration (REC PATTERN ) ou

lenregutrement d accord {REC CHORD } n'est
Pus onm ancist

HIDIIN jack
Jack for the reception of MIDI signala sent
fram a synthesizer, keyboard, or similar
device, Connact to the MIDI OUT or MIDI
THAU jack of the synthesizer/koyboard by
a MIDI cable,

-

MIDIOUT jack

Jack for sanding the MIDI signals adjusted
by the Akai ME20A to the synthesizer, key-
board, or sampler unit. Connect o the MIOI
IM Jack ¢f tha synihesizer/keyboard by 2
MIDI cable.

Jecks d'entrée MID] (HI01IN)

Jack utilisé pour la réception de signaux MID]
provenant d'un synthétseur, d'un clavier ow
d"un appareil similaire. Ce jack connecte au
jack de sortie MITH (MIDI OUT ) ou au jack
direct MIDT {MIDI THAU ) du synthétiseurdda-
vier avecun cible MIDI,

Jack de sortie MIDI (MIDIOUT )

Jack utilisé pour envoyer les signaux MIDI
réglés par le ME20A Akai 2 un synthéuseur. 2
un ¢lavier ou 3 une unité d’échantillonnags-
Ce jack connecte au jack d'entrée MIDI (MDY
4} du synthétiseurfelavier avec un cible
Mol



PLAY switch and indicator

Used for starting automatic playback of
sounds input into the Akai ME20A. The in-
dicalor is illuminated when the swilch is
pressed.

Commutateur et indicateur de lecture (PLAY)
Liilisé pour commencer I'éxéeution automa.
tigue d'intreduction de sons dans le MEIDA,
Akai. Lindicateur est allumé lorsque le com-
MULILeUr est presse

STOP swilch and indicator

Used lor stopping the inpul of data to the
Akal ME20A or for stopping automalic
playback

kR S S

Commutateur el indicatewr d*arrét (STOP)
Utilise pour arrdter introduction de données
dans le MEIDA Akai 0w pour arréter 'exndey-
tion automatique,

SPEED control and Indlcalar

Used for adjusiment of the playback
tempo (speed). The indicator flashes in
lime with the playback tempo (speed).

Commande et indicateur de vitesse (SPEED)
Utilisée pour le réglage du 1empo (vilesse),
Lindicatenr clignete en suivant le tempo {vi-
Lesse).

GATE TIME control
Used 1o adjust the gate time of noles
during playback. A staccalo eflect is ob-
tained al the MIN position, and a lenute
elfect al the MAX position,

Commande de vitesse d'exécution (BATE
TIME)

Unilisée pour régler la vitesse d'exdeution des
noles lors d'une performance. Un efTet de sta-
cato est obtenu sur la position minimum
[MIN ), et un eflen de lenuio est obieny sur la
positicn maximum ( MAX ).

MIDI RECEIVE indicalor
Iuminated for reception of MIDI nole sig-
nals.

Indicatewr de réception MIDI (MIDI RECEIVE )
Allumé lors de L réception de signaux Mi0I

OYNAMICS control

Used for changing the velocily of the nste
signals

This function only eperates when the Aka
MEZ0CA is connectedloa synthesizer, key-
beard, voicing unit, or sampler which is
equipped for adjusiment of the dynamics
[valocity),

MIDI THRY jack

Allows the MIDI signals received at the
MID! IN jack of the Akal ME20A fo ba
outpulin their eriginal (unadjustad) farm,

Jack direct MIDI (MIDI THRU )

Permet aux signaux MIDI qui sent repus au
Jack d'entrde MIDI (MIDI IN ) du ME20A
Akai de conserver leur forme originale (sans
reglagel A la sorlie.

Power cord and plug
Connected lo a househaold AC outlet.

Cerdon d'alimentatlon ¢t prise
Connectez & une prise secteur murale.

indicators

palttern,

PATTEAN (SEQ/UP/DOWN ) switches and

Used far selecting Ihe arpeggic playback

SEQ switch and indleatar

Used lor playback of the input chord
sounds according 1o tha programmed pat-
tern.

UP switch and Indicator

| Msed fer playback of the inpul chord
scunds frem the low intesvals (o tho high
The indicaler is iluminaled when the
swilch is prassed

DOWN switch and indlcator

Used for playbeck af the inpul chard
sounds lrom the high intarvals to the low.
The indicator is illuminatod when the
swilch is progsgsed

Comumande dynamique (DYNAMICS )

Utilisée pour changer la vélocité des SIEMIUY
de notes.

Cette fonction seulement lorsque le MEIDA
Akat connedize 4 un synthétiseur, un clavier,
wae wnild vovale ou 3 un échantillanneur g
est equipe d'un réglage de la dynamigue (vélos
cite).

Commutateurs et indicateurs de
conflguration (PATTERN )
(Séquence/haute/basse) (SEQ/UP/DOWN )
Utilisés pour sélectionner 12 configuration
d'exécution des arpéges,

Commutateur et indlcateur siquence (SEQ)
Ultilise pour exéeuter Pintrodustion des sons
d'zocord en scvord avec la configuration pro-
grammie, |
Commutatevret indlcateur Havte (UP ) {
Llnlise pour executer Uintreduction des notes
| d'accord & paetr des intervalles bhas jusquaux
{ntervalles hauts. Loindicateur est allumé
lorsque le commutateur et P
Commutateur ot Indleateur Basse (DOWN )
Utilisg pour exécuter 'introduction des roles
diaccord 4 partir des intervalles hauts juge
qu'aux intervalles bas. Lindicateur est
allwrre lotsgue e commutateur esl presse,




Connections

- Before connection —
| ® Besure that the power of all equipment to be connecled
is off,
# |nsertthe plugs securaly into their jacks.

Connexions

Avant de connexions

® Assurez vous que Malimemation des appareils devanl éure
connectés est hors circuit,
® Insérez fermement les prises dans les jacks correspondants,

b ——

Connection example 1
Exemple de connexion 1

Connection to a synthesizer/keyboard
Eunnexmn aun smthet:seur!clavier

e FECTRR T ————

|

| Spoakar Systam

i Systeme d'enceinies
i
|

ME20A

(5] 1&&[’5&[1 Add 8T

F.h gystam

FOOT SWITCH) | MiDiouT |t miDiiN
I
PS5-%80 Fool switch [cptionall WIDI I
Commutateur i pédale F5-XE0 len option) :I .
r' —, 4 | IMIDTOUT
R J
[AUDIO OUT!

Srnlhou-lxar-flayu-oafu
Synihéliseur/clavier

Connection example 2
Exemple de connexion 2

When combined with synthesizer/keyboard, sampler, or voicing unit
Lorsque combiné avec synthétiseur/clavier, unité d’échantillonnage ou unité vocale

Speakar Systom
Symeme d'enceinles

MEEGA
D'_?‘mﬁﬁaa 688 H25E .
| (R —, [Mioiout] |t IMioON!

PA systam

PS-XB0 Foot owitch logtionall
‘ Commutateur & pédale P5.X80 (en option}
Vaolcing unitor MIDI digital samplar
Unité vocale au wnité & échaniilionnage numéngue MIDH

g“f—_-—ﬂ 3¢

Systhme de sonorisation externs I-

' I

TAUDIO OUT]

ﬁnmealzwxw_mm
Synihétseuriclavier




Operation

1. Basic input procedure

— Before beginning — 1
® Are the synthesizer and foot switch connected properly
lothe ME20A7?
® |5 the power of the connected equipmenton?

Operation of the STEP switch

STEP switch operation is an operation procedura which is used
lor arpegglo sequence patterns, motion chords, and the input of
data for sequence playback.

input of notes and chords is made
thesizer connected to the Akai
nly the STEP switch,

using the keyboard of the syn-
ME20A, and rests are input using

Input of ties (.) ")
The STEP switch of the Akai ME20A is pressed while the key on

the keyboard corresponding to the desired sound is being
Jressed.

nput of notes
' the minimum note length of

%
"

. ldemisemiguaver) is taken as

{
Minimum — T

Minimuem |

Jperation
I} Inputof a ﬁ (demisemiquaver)
Press the key on the keyhboard correspoending fo the desired
sound and release the key.
Inputofa ! (semiquaver)
Press the STEP swiich once while pressing the key on the
keyboard corresponding to the desired sound, and release
the key alter the indicator flashes.
Inputota ' (quaver)
Press the STEP switch three times while pressing the key
on the keyboard corresponding to the desired sound, and
release the key after the Indicator flashes,
} Inputofa , (crotchet)
Press the STEP switch seven times while pressing the key
on the keyboard corresponding to the desired sound, and
release the key after the indicator flashes.

]

Utilisation

1. Procédure d’entrée de base

Avant de commencer

® Estce que le synthetiseur et le commutateur 4 pédale sont
conneckés correctement auy ME20A?

® Est ce que I'alimentation de l'appareil connecté est sous 1en-
sion?

Utilis;tiun du commutateur de note (STEP)

L'utilisation du commutateur de note (§TEP ) est une procédure d uti-
lisation qui est wiilisée pour les configurations de séquence d'arpéges,
de progression d'accords et pour I'introduction de données pour |'exé-
cution de séquence.

Llintroduciion de notes et d'accords est efMectude en utilisant le clavier
du synthétiseur qui est connecté au ME0A Akai, et les pauses sont in-
treduites en utilisant seulement le commutateur de note (STEP )

Introduction de liaisons @ M

Le commuiateur de note (STEP) du ME20A Akaj est pressé alors que
la touche sur e clavier correspondant au son désiré sl aussi pressée.,

Introduction de notes

Sila longueur minimum de l2 note A {iripla-croche) est prise 3 1.

-
Lt

L

MMM

T Nt W St

Utilisation

(1} Introduction de _.ﬁ (triple-croche)

Appuyez sur la touche du clavier corresondant au son deésiré el re-
lichez la touche.,

Introductionde * (double-croche)

Appuyez une fois sur le commultateur de note {STEP) tout en ap-
puyant la touche du clavier correspondant au son désire et reli-
chez la teuche lorsque indicateur clignote,

Introductionde ' (eroche)

Appuyez rois fois sur la commutateur de note (STEP ) tout en ap-
puyant sur la touche du clavier correspendant au son désiré ot re-
lichez la touche lorsque I'indicateur clignote,

Introductionde [ (noire)

Appuyez sept fois sur la commutateur de note (STEP ) tout enap-
puyant sur la touche du clavier correspondant au son desiré et re-
lichez la touche lorsque I'indicateur clignone,

(2)

(3

(4)



Input of rests

Only the STEP switch is pressed — a key on the keyboard 15 not
prasaed,

If the minimum rest length of § (demisemiquaver rest) is taken
as1.

@.

o @ @

Introduction de pauses

Scul le commutateur de note (STEP) est pressé —aucune touche du
clavier n'est pressée,

Si le temps de pause minimum &ant de -f (triple-croche de pause)
eslprisea 1,

......_..,_,5_.,...;_........?.._..}__.._

Minimum —T ]
Minimum |

(E— R R

g |

Operation

(1) Inputofa § (demisemiquaver rest)
Press the STEP swilch of the Akal ME20A once.
(2) Inputota ¥ (semiquaver rest)
Prass the STEP switch twice.
(3) Inputota ¥ (quaverrest)
Prass the STEP switch four times.
{4) Inputota } (crotchetrest)
Press the STEP switch sight times

To input an arpeggio sequence pattern

Operation Input example

(1} Press the PATTEAN swilch of the
Akal ME20A. The indicator is illu-
minated whan this is done.

This selects the arpeggio sequence
pattern input mode.

Input of a E, crotchet.

Press the STEP swilch while press-
ing the E, key on the keyboard.
Input of a G, quaver and a C,
quavaer.

Press the G, key on the keyboard
and then the C, key.

Input of a quaver rast.

Press only the STEP switch once,
Input of a G, and C, quaver (compound tone).

Prass the G, and C, keys of the keyboard at the same time.
Press the STOP switch to complete Input.

The indicator of the REC PATTERN switch is extinguished.

Exemple d'introduction

{2)

(3)

gt ¥

(4)
(5)
(6)

It a mistake is made during Input

Press the STOP swilch once and press the REC PATTERN switch
to begin the input procedure again,

To input the following pattern

Pour introduire les confipgurations suivantes.

ERE

Utilisation

(1) Introduction de 'F (triple-crache de pause)

Appuyez une fois sur le commutateur de note (STEP) du
ME20A.

Introductionde ¥ (double-croche de pause)

Appuyez deux fois sur le commutateur de note (STEP ).
Introduction de 7 {eroche de pause)

Appuvez quatre fois surle commutateur de note (STEP ).
Introductionde | (noire de pause)

Appuyes hait fuis sur le commutateur de note [(STEP),

(2
(3)

4}

Pour introduire une séquence de configuration

d'arpége

Utilisation

(1) Appuyez sur le commutateur d'enre-
gistrement de configuration (REC PAT-

TERH) du ME20A Akal. L'indicateur
est allumé lorsque cetle opération est

bl- effectuée.
_';',_"_.".t mtee— Ceci sélectionne le mode d'introduction
A . de séquence de conliguration d'arpége.
(2} Introduction de Mi, de noire.
! Appuyez sur le commutaleur de nole
s 3 {STEP) 10ul en appuyant surla louche
Mi, du clavier.
(3} Introduction de Sol, de croche et de
Do, decroche.
Appuyez sur la touche Soly ¢t ensuite sur litouche Doy du clavier
{4} Introduction d’une pause de eroche.
Appuyez seulement une fois sur le commutateur de note (STEP ).
(5) Introduction de Sol, de croche et de Do, de croche (tonalité com-
posée).
Appuyez simultanément sur les touches Soly et Do, du clavier.
(6) Appuyez sur le commutateur d'arrét (STOP) pour compléter

I"introduction.
L'indicateur du commutateur d'enregistrement de configuration
(REC PATTERM ) est éleint.

Si une errewr est effectuée lors de 1'intreduction.
Appuvez une fois sur le commutateur darrét (STOP ) et appuyez sur
le eommutatenr de conliguration (REC PATTERN | pour recommenaet



2. Input of motion chords

Before beginning
[ Prass the STOP switch

Input example 1:
Input of the following motion chord

Operation
{1} Pressthe REC CHORD switch. ;

2. Introduction de progression
d’accord

- Avant de commencer — - S
{ Appuyez sur le commutateur d'arrét (STOP ) J

Exemple d’introduction 1:
Introduction de la progression d’accord suivante.

Utilisation

| (1} Appuyez sur le commutateur d'enre-
{

The indicator is illuminated when

gistrement d'accord (REC CHORD ).

this is done,
{2) InputofC,,E,,and G, - |
Press the C,, E,, and G, keys on the 7 3

keyboard at the same time.
{3} InputofD,,F,, and A,
Press the D,, F,, and A, keys on the
keyboard at the same time.
(4) InputofE,, G,, and B,
Press the E,, G,, and B, keys on the keyboard at the same
time.
(5) Inputof } (crotchetrest)
Press the STEP switch,

When input is completed

(6) Press the STOP switch.
The REC CHORD switch indicator is extinguished when this
Is done.

To begin automatic playback when the above is

L'indicateur est allumé lorsque cette

opération est efTeciuge.

g ® (2) Introduction de D:;;, Mi, et de Sel,
Appuvez en méme temps sur les
tpuches Do, Mi; et de Sol, du clavier,

{3} Introduction de Re,, Fa, et de La,
Appuyez en méme temps sur les
touches Re,y, Fa, et de La, du clavier.

(4) Introduction de Mi,, Sol, et de Si,

Appuyez en méme temps sur les touches Mi, Sol, et de Si, du

clavier,

(3) Introductionde } (noirede pause)

Appuyez sur le commutateur de note (STEP .

Lorsque I'introduction est complétée.

(6) Appuyez sur le commutateur d’arrét (STOP ).
L'indicateur du commutateur d’enregistrement d'accord (REC
CHORD) est éteini lorsque cette opération est effectude,

Pour commencer une exécution automatique lorsque les

opérations décrites ci-dessus sont complétées.

Playback when the PATTERN UP switch

complete

(7) Press the PATTEAN UP or DOWN
switch. L
The appropriate indicator is illu- is pressed
minated.

{8) Set the synthesizer to the desired
voice and press the PLAY awitch of
the Akal ME20A to begin automat-
ic playback.

(9) Adjust the tempo with the SPEED
control and change the expression
with the GATE TIME control of the
Akai ME20A.

Exécution lorsque le commutateur de confi-
puration haute (PATTERH UP ) est pressé.

=1 - j—é—" e

et

Playback when the PATTERN DOWN
switch is pressed

Exécution lorsque le commutateur de confi-
guration basse (PATTERN DOWN ) est
pressé,

The Akai ME20A repeats playback of the
above arpeggio playback. {Pay attention
o beat.}

Le ME20A Akai répéte la reproduction de
U"exécution d'arpége décrite ci-dessus.
(Faites attention au battement).

() Appuyez sur le commutateur de confi-
guration (PATTERN) Haute (UP) ou
Basse (DOWN ).

L’indicateur correspondant est allumé.

(8) Réglez le synthétiseur sur le timbre
désiré et appuyez sur le commutateur
de lecture (PLAY) du ME20A Akai
pour commencer 'exécution automa-
tique.

(9) Réglez le tempo avee la commande de
vitesse (SPEED) et changez "expres-
sion avec la commande de vitesse
d'exécution (GATE TIME) du ME20A
Akai.



























